Javno preduzeće za uređenje naselja opštine Kanjiža

Broj:58 -01/2008-02

Dana, 27. oktobra 2008.godine.

K A N J I Ž A

 OPERATIVNI PLAN 

ZIMSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA

2008/09 GODINE


Na osnovu člana 20. stav 1, tačka 12. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS" br. 123/2007) člana 3. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik RS” br.101/2005 i 123/2007) i na osnovu člana 6. Odluke o ulicama, opštinskim, nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Kanjiža (“Službeni list opštine Kanjiža” br.3/2007) upravljanje, održavanje i zaštita opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica u naseljima opštine Kanjiža povereno je Javnom preduzeću za uređenje naselja opštine Kanjiža (u daljem tekstu: Javno preduzeće).


Tačkom 13. člana 58. Zakona o javnim putevima određeno je da održavanje javnog puta  obuhvata i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu. Članom 15. Zakona o javnim putevima određeno je da se putevi i objekti zaštićuju i održavaju u takvom stanju da se na njima može vršiti trajan, bezbedan i nesmetan saobraćaj za koji su namenjeni.


Iz napred navedenih i drugih odredbi Zakona o javnim putevima, proizilazi obaveza Javnog preduzeća da na vreme sačini Operativni plan puteva u zimskom periodu i da se stara da se plan ostvari tako da se u zimskom periodu obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja na putevima.


Pod održavanjem puteva u zimskim uslovima podrazumeva se:

1. Organizacija zimske službe i vršenje poslova na prohodnosti puteva u zimskom periodu (čišćenje snega sa kolovoza, posipanje soli u cilju otklanjanja poledice i bržeg topljenja snega koji se ne može očistiti u potpunosti sa kolovoza, posipanje sa peskom, šljunkom i šljakom pri nižim temperaturama kada so ne deluje i ostali poslovi koji obezbeđuju odvijanje saobraćaja u zimskom periodu),

2. Izvršavanje i ostalih poslova koji spadaju u održavanje puteva, a koji su neophodni za odvijanje saobraćaja i u zimskim uslovima (održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije, krpljenje udarnih rupa na kolovozu, održavanje bankina itd.)

1. POČETAK I KRAJ ZIMSKE SLUŽBE


Planirani početak zimske službe je 15.11.2008.godine a završetak 15.03.2009.godine.


Zimska služba sadrži sledeće planske periode:

15.11.2008. godine - 24.11.2008. godine pripremni period

25.11.2008. godine - 28.02.2009. godine period pune mobilnosti

01.03.2009. godine - 15.03.2009. godine period povremenih intervencija


U slučajevima kada to klimatski uslovi zahtevaju pre pripremnog perioda i posle perioda povremenih intervencija Izvođač radova je u obavezi da i onda interveniše na putevima kako bi bili osposobljeni za saobraćaj, s tim što u ovim periodima na zahtevaju kriterijumi u efikasnosti otklanjanja smetnji kao što su rokovi dati za period pune mobilnosti.

1.1. PRIPREMNI PERIOD ZIMSKE SLUŽBE (15.11.2008.g.-24.11.2008.g.)


 Dežurstvo traje od 20 časova uveče do 06 časova ujutru. Zadatak dežurnog lica je da kontroliše stanje puteva putem inforamcija koje dobija sa terena i da organizuje intervencije, gde je to potrebno na: uklanjanju snega i poledice putem odgovarajuće mehanizacije.


Sva potrebna mehanizacija za zimsku službu prediđena operativnim planom mora se dovesti u ispravno stanje tako da je 25.11.2008.godine spremna za rad.

1.2. PERIOD PUNE MOBILNOSTI (25.11.2008.g.-05.03.2009.g.)


U periodu pune mobilnosti dežurstvo mašina, tehničara, rukovalaca mašina, vozača, vozila i radnika putara koji dežuraju i rade po potrebi i mogućnostima svih 24 časa.


Sve mašine i vozila predviđene Operativnim planom, obavezno su ispravne i osposobljene za rad svih 24 h, u toku dana za ceo period pune mobilnosti.


Raspored dežurstva određuje Izvođač radova tako da se prema hidrometerološkim uslovima za naredni period obezbedi najveći stepen mobilnosti.


Za period koji je određen kao kućno dežurstvo rukovalac mašine i vozila i pratioci razastirača soli - radnik putar kao i ostali radnici, obavezni su da prate hidrometerološku situaciju i da se na poziv dežurnog uključe u rad.


U periodu pune mobilnosti kada to omogućavaju povoljne vremenske prilike mašine, vozila i radnici mogu se angažovati na drugim radovima. Ovo može se vršiti pod uslovom i na način koji neće bitno smanjiti efikasnost ponovnog uključenja u otklanjanje smetnji na putevima predviđenih planom zimske službe.

1.3. PERIOD POVREMENIH INTERVENCIJA (od 06.03.2009.g.-15.03.2009.g.)



U ovom periodu organizacija rada i dežurstva vrši se na isti način kao u periodu “pripremni period”.

2. PRIORITET ODRŽAVANJA PUTEVA



U slučaju da se pri intenzivnijim i dužim padavinama i vejavicama ne može se održavati stalna prohodnost sa raspoloživom mehanizacijom i sredstvima, treba obezbediti prioritete obezbeđenja prohodnosti puteva u zavisnosti od značaja puta i intenziteta saobraćaja.



Putevi sa savremenim kolovozom, koji su u nadležnosti Javnog preduzeća, su razvrstani u tri prioriteta.


Ukupnu putnu mrežu puteva sa savremenim kolovozom u opštini Kanjiža čine državni putevi I i II reda, opštinski i nekategorisani putevi i ulice u dužini od oko 220,00 km. 


Ukupna dužina izgrađene putne mreže u nadležnosti Javnog preduzeća iznosi oko 150,00 km. 


Opštinski putevi i ulice u naseljima na kojima se obavlja linijski prevoz putnika u toku zimskog perioda po pravilu moraju biti stalno prohodni.

2.1. Prvi prioritet


Putevi I prioriteta su opštinski putevi i glavne saobraćajnice u naseljima na kojima se odvija linijski prevoz putnika. Kolovoz se čisti i posipa sa soli tako da se omogući obavljanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima (sneg na kolovozu, poledica, niske temperature, slaba vidljivost i sl.) na maks. 40 km/čas.




Ovi putevi moraju biti osposobljeni za prohodnost, u normalnim zimskim uslovima, po celoj širini kolovoza u roku od 5 časova od momenta nastajanja potrebe za intervenciju mehanizacije. 


Putevi I prioriteta čine putnu mrežu od ukupne dužine od oko 62,00 km.

2.2. Drugi prioritet


Kolovoz se čisti od snega a posipanje se vrši samo na opasnim krivinama, raskrsnicama sa većim intenzitetom saobraćaja i usponima i time omogućuje prohodnost, ali tek nakon čišćenja puteva I prioriteta, dakle sa zakašnjenjem. Nadzorni organ će na ovim putevima, kada  to uslovi diktiraju (pojava ledene kiše i stvaranja ledene kore), odobriti upotrebu soli uz stalnu prisutnu činjenicu da treba krajnje racionalno  trošiti so. 


Ovi putevi moraju biti osposobljeni za prohodnost, u normalnim zimskim uslovima, po celoj širini kolovoza u roku od 7 časova od momenta nastajanja potrebe za intervenciju mehanizacije. 


Putevi II prioriteta čine putnu mrežu od oko  23,00  km.

2.3. Treći prioritet


Putevi III prioriteta su ostale ulice u naseljima, izgrađeni nekategorisani putevi u opštini, koji se pri jačim padavinama mogu zatvoriti, a čišćenju se pristupa po prestanku padavina odnosno nakon završnog čišćenja puteva I i II prioriteta, s tim što prekid saobraćaja ne sme biti duži od 2 dana.

2.4. PRIORITET PUTEVA ZA ČIŠĆENJE U PERIODU VELIKIH SNEŽNIH PADAVINA 


U periodu velikih snežnih padavina na navedenim putnim pravcima I prioriteta Izvođač radova angažovaće svu raspoloživu mehanizaciju u zimskoj službi da bi navedeni putni pravci iz I prioriteta bili očišćeni, a tek nakon toga toga pristupiće čišćenju putnih pravaca iz II prioriteta.


U izuzetno nepovoljnim prilikama, uz saglasnost stručnog nadzora Javnog preduzeća, Izvođač radova može angažovati sva sredstva na deo značajnijih puteva I prioriteta pa tek nakon osposobljavanja za saobraćaj najznačajnijih putnih pravaca nastaviti rad na osposobljavanju ostalih puteva. 



U uslovima elementarne nepogode (jak sneg i vetar) mehanizacija predviđena ovim planom nije u stanju da obezbedi planiranu prohodnost puteva, pa se angažuje dodatna mehanizacija drugih organizacija. 


Rad sa dodatnom mehanizacijom obavljaće se uz stručni nadzor Javnog preduzeća.

3. DIMENZIONISANJE ZIMSKE SLUŽBE


U skladu sa prosečnim potrebama i mogućnostima obezbeđenja, ovim planom je predviđen broj mašina i radne snage u onom obimu koji će obezbediti prohodnost za 5 odnosno 7 časova nakon nastanka potrebe za intervencijom. Ovaj plan u pogledu dimenzionisanja kapaciteta za rad u zimskoj službi podrazumeva da će jedna ista mehanizacija intervenisati na putevima I i II prioriteta sa maksimalnim angažovanjem u radu. Pri ovome se mora imati u vidu da se ne može odmah intervenisati na svim putnim pravcima, ali da će se intervencije završiti u pomenutim rokovima za slučaj prosečnih zimskih uslova.


Kada Izvođač radova ne može sa planiranim kapacitetima obezbediti prohodnost puteva u planiranim rokovima i postoji opasnost da će doći do obustave saobraćaja obavezna je da preduzme sledeće:

a) da izvesti ovlašćenog predstavnika Javnog preduzeća i opštinske organe  unutrašnjih poslova da se na određenim deonicama puteva ne može se obezbediti prohodnost za saobraćaj i zatraži obustavu  saobraćaja na izlascima naseljenih mesta u zoni gde je prohodnost puteva dovedena u pitanje,

b) da zatraži pružanje pomoći u sredstvima rada i materijalu koji ne može obezbediti sopstvenim angažovanjem,

c) da preduzima sve potrebne mere u granicama raspoloživih ukupnih kapaciteta da se uspostavi saobraćaj u najkraćem mogućem vremenu.

4. LOKACIJE DEPONIJA MATERIJALA ZA POSIPANJE


Za ovu zimu nabavljeno je i u magacinu Izvođača radova uskladišteno jedan deo planirane soli (145 t) i biće nabavljene još 150 t, s tim da u slučaju potrebe biće nabaveljene još dodatne količine.


Materijal za posipanje će se koristiti pretežno na onim putnim pravcima gde se odvija linijski prevoz putnika i na najugroženijim deonicama puteva (oštre krivine, usponi i raskrsnice sa većim intenzitetom saobraćaja itd.).


Deponija abrazivnog materijala - tiskog peska se nalazi na području “Kereš III” pored Horgoškog puta u Kanjiži. 

5. LOKACIJA KRITIČNIH MESTA

5.1. Zone iznenadnog zavejanja 


Opasnost od zavejanja naročito je velika na onim deonicama puteva, koje se nalaze na području jakih vetrova, koji duvaju u blizini površine zemlje a jednovremeno leže na vetrometini odnosno zavetrini.


Po dosadašnjem iskustvu najkritičnija mesta na vangradskim putevima se nalaze na sledećim deonicama: opštinski put L-6 (Kermeci salaš - Totovo Selo – Doline - Orom) , deo opštinskog puta L-8 (Orom - granica opštine Subotica), deo opštinskog puta L-2 (Mali Pesak - Male Pijace), deo opštinskog puta L-1 (od silosa do puta M-22.1) i deo opštinskog puta L-3 (od puta R-119 do ulaza u selo Martonoš). 

5.2. Veliki usponi


Usponi koji su opasni za saobraćaj u zimskim uslovima na teritoriji opštine su sledeći: Trešnjevac deo ul. Maršala Tita (kod osnovne škole), Doline (prelaz preko železničke pruge), Velebit (ulaz u selo), Male Pijace (kod groblja), priključak opštinskog puta L-2 (iz pravca Malog Peska) na put R-119. U Kanjiži: ul. Vladika Njegoša (kod obdaništa), ul. Venac banjski (silaz sa puta R-111), Banja (silaz sa puta R-111), ul. Krfska (kod "Zlatne ribe"), ul. Miloša Obilića (silaz sa puta R-119), ul. Tisina (kod stambenih zgrada "Firenze") i ul. Vojvode Putnika (silaz prema gradskom prečistaču otpadnih voda).


Asfaltni put u nastavku Morahalomskog puta u Horgošu koji put je na nadvožnjaku puta E-75, čisti se od snega i posipa se mešavinom soli i peska ali tek nakon čišćenja puteva prvog prioriteta. Ostali putevi na nadvožnjacima puta E-75 na teritoriji opštine Kanjiža se čiste od snega i posipaju se mešavinom soli i peska  prilikom izdavnja  posebnog naloga od strane nadzornog organa.

5.3. Oštre krivine


Oštre krivine koje su opasne za saobraćaj u zimskim uslovima su sledeće:  krivine na opštinskom putu L-5 (Trešnjevac - put R-119) i krivine na opštinskom putu L-3 (Adorjan - put R-119).

6. STEPENI PRIPRAVNOSTI


U cilju ekonomičnijeg organizovanja zimske službe, a u zavisnosti od vremenskih prilika (trajanja i intenziteta padavina, temperatura vazduha i kolovoza, vlažnost i dr.) i meteorološke prognoze, određuju se četiri stepena pripravnosti (spremnosti) u zimskoj službi.


Prvi stepen spremnosti (dežurstvo) uvodi se početkom zimske službe u kojem se organizuje stalno dežurstvo, angažovanost radnika, mehanizacije i sredstava je 25% u odnosu na plan zimske službe. Ovaj stepen spremnosti traje sve dok su povoljni vremenski uslovi (nema snežnih padavina i temperatura je iznad 5° C) dok meteorološka prognoza ne najavi promenu. 


Drugi stepen spremnosti uvodi se kada temperatura vazduha padne do 0° C uz pojavu vlage i kiše ili se spusti i ispod 0° C i ako meteorološka prognoza ne najavljuje snežne padavine odnosno ako su najavljene slabe padavine.Vrši se redovno obilazak i pregled puteva i preventivno posipanje kolovoza radi sprečavanja poledice naročito na opasnim mestima, a angažovanost radnika, mehanizacije i sredstava je 50 % u odnosu na plan zimske službe. 


Treći stepen spremnosti uz angažovanje radnika i mehanizacije i sredstava od 100 % u odnosu na plan zimske službe  uvodi se kad se pogoršaju vremenski uslovi (pada sneg, temperatura ispod 0° C, duva vetar i dr.) i kada meteorolozi najave snežne padavine i nepovoljne vremenske prilike. 


Četvrti stepen spremnosti uvodi se kada planom predviđen broj radnika, mehanizacije i sredstava nisu dovoljni da savladaju vremenske nepogode i održe prohodnost na putevima. Tada se proglase vanredni uslovi na putevima i aktivira poseban plan zimske službe na angažovanje potrebne mehanizacije i radnika od drugih preduzeća u vanrednim uslovima. 

7. USLOVI I OCENA O IZVRŠENJU RADOVA


Pri izvršenju radova u zimskoj službi smatraće se da je Izvođač radova ispunio navedene zahteve iz ovog Plana ako je:

a) pre hitne intervencije obavestio predstavnika Javnog preduzeća i primio usmeni nalog od istog, koji nalog dežurni radnik Izvođača radova evidentirao u dnevnik zimske službe,

b) u navedenim vremenskim intervalima posuo so po površini kolovoza u potrebnim količinama u slučaju pojave inja, poledice, ledene kiše ili snega ispod 5 cm debljine pri temperature do -50C,

c) u navedenim vremenskim intervalima očistio sneg koji je debljine preko 5 cm, a preko snega koji je preostao na kolovozu zbog tehnološke nemogućnosti skidanja u potpunosti razastrta so u potrebnim količinama,

d) ukoliko sneg pada neprekidno Izvođač radova je dužan oko dva sata nakon prestanka padavina osposobiti put kao u stavu 2 čistiti kolovoz za ceo vreme padanja sa svom mehanizacijom predviđenom planom zimske službe,

e) u slučaju dugotrajnih i intenzivnih padavina, vejavica i stvaranja smetova, Izvođač radova je dužan da angažuje svu predviđenu mehanizaciju prema planu zimske službe. Ukoliko Planom predviđena mehanizacija nije dovoljna Izvođač radova će preduzeti korake da angažuje dodatnu mehanizaciju i radnu snagu, o čemu treba da ima poseban plan rada,

f) u slučaju niskih temperatura ispod -50C, uz pojavu poledice ili ledene kiše, kada so prestaje biti efikasna, posipa će se pesak ili šljunak,

g) u slučajevima kada pada sneg sa vetrom brzine preko cca 60 km/h koji intenzivno nanosi sneg na puteve i onemogućava čišćenje snega kolovoza ili samim čišćenjem se povećava mogućnost za formiranje većih smetova Izvođač radova će zatražiti obustavu saobraćaja i koncentrisati kapacitete za rad na čišćenju snega na mestima gde nepostoje uslovi da dođe do zavejavanja ljudstva i mehanizacije koja radi na čišćenju,

h) ukoliko se radovi navedeni u tačkama a) - g) izvedu na opisan način, smatra se da se saobraćaj može odvijati normalno, otežano ili jako otežano, pod uslovom, da su učensici u saobraćaju opremljeni odgovarajućom zimskom opremom, uz obavezu da su shodno članu 45. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vozači dužni da brzinu kretanja vozila podese prema osobinama i stanju puta, vidljivosti, atmosfersim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da se vozilo može blagovremeno zaustaviti pred svakom preprekom, koju pod datim uslovima može da predvide.

8. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA


Izvođač radova je u obavezi da pre početka zimske službe Javnom preduzeću pruži sledeće podatke:

· specifikaciju mehanizacije po registarskom broju

· pregled radne snage

· detaljan raspored dežurnih radnika i tehničkog kadra koji će biti angažovan u zimskoj službi


Izvođač radova je u obavezi da:

a) da za vreme trajanja zimske službe obezbedi kvalitetno rukovođenje i izvršenje radova,

b) da će vršiti i nabavku putarske soli na osnovu naloga Javnog preduzeća u unapred određenim količinama, 

c) o nabavljenim količinama soli kao i o njenoj potrošnji vodiće računa kroz svoje magacinsko poslovanje,

d) da će za vreme zimske službe organizovati stalno dežurstvo,

e) da vodi urednu svu dokumentaciju i to: dnevnik zimske službe, dnevnik dežurstva, građevinsku knjigu, putne naloge o radu mašina i transportnih sredstava i evidenciju o radu i dežurstvu radnika. 


ZADACI DEŽURNOG LICA SU:

a) da odgovarajuću mehanizaciju i ljudstvo blagovremeno, nakon dobijene usmene saglasnosti od ovlašćenog lica Javnog preduzeća, upućuje na rad i odredi relaciju na kojoj će mašina raditi i vrstu posla koju će obaviti,

b) da u dnevnik zimske službe upisuje časove rada, mesto rada, opravdane zastoje i eventualne neopravdane zastoje u radu mašine, kao i stanje kolovoza pre i na kraju intervencije,

c) da prati vremensku prognozu, da meri temperaturu vazduha u toku dana 4, 10, 16 i 22 časa, a prema nahođenju i u drugo vreme, da koristi i sve druge raspoložive podatke kako bi blagovremeno preduzeo potrebne mere. O dobijenoj prognozi, merenju temperatura i o ostalim prikupljenim podacima vodi evidenciju u dnevnik dežurstva,

d) da se stara da se rad na terenu i utrošak materijala obavlja kvalitetno, racionalno i ekonomično,

e) da po potrebi vrši obilazak puteva i o stanju puteva daje potrebne informacije ovlašćenom radniku Javnog preduzeća,

f) da vodi evidenciju o utrošku soli i abrazivnih sredstava,

9. NADZOR 


Javno preduzeće, preko svog ovlašćenog radnika, će obavezno vršiti stalnu kontrolu  kvaliteta, obima i vrste izvedenih radova koji su regulisani operativnim planom, tehničkim uslovima u zimskom periodu.


Koordinacija rada, uputstva, nalozi i naredbe ovlašćenog radnika Javnog preduzeća imaju naredbodavni karakter za organizacije koje vrše zimsku službu.

10. OSNOVNI I OPŠTI PODACI O ORGANIZACIJAMA ZIMSKE SLUŽBE

JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA


Kao upravljač opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica u naseljima opštine Kanjiža vrši investitorske funkcije, koordinaciju radova i organizovanje stručnog nadzora nad zimskom održavanjem navedenih puteva.

Adresa: Kanjiža, Novokneževački put br.5

Telefon/fax: 024-873-190, 873-188 i 873-187

Za period od 15. novembra 2008.god. do 15. marta 2009.god.

Nadzorni organ i koordinator radova: Juhas Arpad građ. inž.

Adresa stana: Martonoš, ul. Petrić Radivoja br.18.

Telefoni: 880-277, 064-37-35-952

Pomoćnik nadzornog organa: Milutinović Adrian  

Adresa stana: Kanjiža, ul.Vladike Njegoša br.11

Telefoni: 879-024, 064-24-03-848

D.O.O. “POTISKI VODOVODI” HORGOŠ


Vrši održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica (izuzev državnih puteva i i II reda koji prolaze kroz naselja) na teritoriji opštine Kanjiža.

Adresa: Horgoš, Železnička 22

Telefon/ fax: 024-792-050, 792-409

Za period: od 15. novembra 2008. god. do 31. decembra 2008. god. 

Odgovorni rukovodilac: Čabai Janoš građ. tehn.  

Adresa stana: Kanjiža, Šumadijska br.20

Telefoni: 878-973, 063-513-417

Za period: od 1. januara 2009. god. do 31. januara 2009. god.

Odgovorni rukovodilac: Erdeg Imre građ. tehn. 

Adresa stana: Kanjiža, ul. Lala br.39

Telefoni: 879-174, 063-10-43-550

Za period: od 1. februara 2009. god. do 28. februara 2009. god.

Odgovorni rukovodilac:  Šarkanj Norbert građ. tehn. 

Adresa stana: Horgoš, Kanjiški put bb

Telefoni: 793-015, 063-10-27-001.

Za period: od 1. marta 2009. god. do 15. marta 2009. god.

Odgovorni rukovodilac: Balaban Željko građ. tehn.

Adresa stana: Horgoš, ul. Popova 19a

Telefoni: 793-196, 063-507-667 

Dežurni telefoni na radnom mestu su: 792-050 i 792-409 (od 000  do 2400 čas.) 

JAVNO PREDUZEĆE “KOMUNALAC” 


Vrši održavanja pijace, parking prostora,  autobuskih stajališta, šetališta ispred zgrade skupštine opštine, trotoara na jugoistočnoj strani Glavne ulice u Kanjiži i trotoara kod pešačkih prelaza i to samo u ulicama i trgovima užeg centra grada Kanjiže (Trg Glavni, Školski trg, ul. Glavna, ul. Svetog Stevana i ul. Damjanićeva). 

Čišćenje se obavlja u periodima koji obezbeđuju da saobraćajne površine budu čiste, prohodne i bezbedne za korisnike u vremenu od 6oo do 23oo časova.

Adresa: Kanjiža, Narodni park bb.

Telefon/fax: 873-131

Za period od 15.novembra 2008.god. do 15. marta 2009.gd.

Odgovorni rukovodilac: Dognar Viktor 

Adresa stana: Horgoš, ul. Popova I/a stan 5

Telefoni: 793-242, 063-548-186

11. OPŠTI PODACI O ORGANIZACIJAMA ZIMSKE SLUŽBE KOJE VRŠE RADOVE NA PUTEVIMA U NADLEŽNOSTI JP “PUTEVI SRBIJE” 

KOMAPNIJA “VOJPUT” A.D. - PUNKT “SENTA”


Vrši održavanje državnog puta R-119 od granice opštine Senta do puta M-22.1, put R-111 do mosta na Tisi, put R-119.3 (Zimonić - Velebit - veza sa putem M-24), put M-24 ( od naselja Trešnjevac do crpne stanice kod Novog Sela).

Adresa: Senta, Novosadski put br.72

Telefon: 024/815-843

Odgovorni rukovodilac: Baloš Nebojša građ. tehn. , mob.tel. 064-84-85-524

KOMAPNIJA “VOJPUT” A.D. - PUNKT “SUBOTICA”


Vrši održavanje puta M-22.1. i put E-75.

Adresa: Subotica, Hipodromska bb

Telefon: 024/561-644

Odgovorni rukovodilac: Juhas Laslo građ. tehn. , mob.tel. 063-86-07-742

A.D. “VOJVODINAPUT” ZRENJANIN - PUNKT “NOVI KNEŽEVAC”


Vrši održavanje mosta na Tisi.

Adresa: Novi Kneževac, Zelen put bb

Telefon: 0230/82-848

Odgovorni rukovodilac: Kovačev Radovan,  mob. tel. 064-84-82-025.

12. PREGLED MEHANIZACIJE PO PREDUZEĆIMA KOJE SE U SLUČAJU VANREDNIH USLOVA MOGU UKLJUČITI U RAD NA ČIŠĆENJE SNEGA


U vanrednim uslovima (jak sneg, vetar ledena kiša, niske temperature i dr.) mehanizacija predviđena ovim planom nije u stanju da obezbedi planiranu prohodnost puteva, pa se angažuje dodatna mehanizacija drugih preduzeća.


a) JP “Komunalac” Kanjiža


Telefon: 873-131


Odgovorno lice: Vajda Vilmoš, mob.tel.063-80-55-517


Mehanizacija: Utovarivač ULT-220

b) "Potisje-Kanjiža" a.d. Kanjiža


Telefon: 873-303


Odgovorno lice: Sečei Šandor, mob.tel.063-581-250


Mehanizacija:  buldozer TG-220 i utovarivač ULT-160 (2 kom.). 

c)“Lešo-trans” d.o.o. Kanjiža


Telefon: 874-650


Odgovorno lice: Radulov Žolt, mob. tel. 064-87-33-402


Mehanizacija: utovarivač “Nolt”

d) d.o.o. “Berenji” Horgoš

Telefon: 792-661

Odgovorno lice: Berenji Oto, mob. tel. 063-8-302-874

Mehanizacija: utovarivač  “JCB”, buldozer „Caterpillar N-5“, 

e) "Simetal" d.o.o. Kanjiža


Telefon: 877-892


Odgovorno lice: Nadrljanski Svetozar


Telefon: 065-55-28-642


Mehanizacija: utovarivač RD-130 

13. IZRAZI I DEFINICIJE U USLOVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZIMSKU SLUŽBU

Snežna lapavica - nastaje kada sneg pada pri temperaturi od 0o C ili kad se napadani sneg pri nižim temperaturama posoli i topi.

Snežni pokrivač - nastaje padanjem snega pri temperaturama nižim od  0o C promenljive debljine, zavisno od intenziteta i dužine padanja.

Vejavica - pojam koji označava padanje snega uz istovremeno pojačana vazdušna strujanja - vetar. Pri jačim vetrovima već napadali sneg prenosi se na druga mesta, i zavisno od konfiguracije terena na plitkim nasipima i usecima puta stvara smetove debljine debljine i do nekoliko metara.

Poledice - kad niske temperature zateknu vlažni kolovoz (temperatura ispod  0o C) nastaje poledica. Debljina poledice zavisi od temperature i od stepena vlažnosti kolovoza. Kolovoz je vlažan od prethodne kiše, magle prethodno otopljenog snega.

Inje - to su ledeni kristali koji se na kolovozu stvaraju u toku noći (često i kao magla).

Ledena kiša - najopasnija vrsta klizavosti. Iz toplotnog sloja atmosfere kiša pada kroz hladan vazduh, a na hladnu površinu, i odmah se ledi, te za kratko vreme nastane deblji sloj leda.

Smanjena vidljivost - postoji ako zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na otvorenom putu, odnosno 100 m, u naselju (tačka 57. član 10. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima)

Put prohodan:

a) Saobraćaj normalan - kolovoz čist bez snega i leda.

b) Saobraćaj na putu otežan - kolovoz ima mestimično leda i snega do 5 cm, ili je magla na putu.

c) Saobraćaj jako otežan - ako je snežni pokrivač iznad 5 cm, uz mogućnost soabraćaja sa zimskom opremom.

Put neprohodan - ako na kolovozu ima velike količine snega, led ili osulina, a čišćenje nije izvršeno. Pri ovome mogu biti dva slučaja:

a) put neprohodan za određenu vrstu vozila: prikolice, šleperi i sl.

b) put neprohodan za sve vrste vozila

Osnovni hidrometeorološki podaci su: da li se očekuje pad temperature u toku noći, da li su mogući mrazevi, da li očekuju padavine i kog obima itd.

Podaci sa terena: temperatura vazduha iznad kolovoza, stanje površine kolovoza u pogledu vlažnosti, debljina snega na kolovozu itd.

Vanredni vremenski uslovi:  podrazumevaju se vremenske prilike okarakterisane kao elementarna nepogoda (jak sneg i vetar, ledena kiša, niske temperature i dr.), višednevne snežne padavine praćene jakim vetrom koje zahvataju veću ili celu teritoriju opštine, vremenske prilike pri kojima se ne može na osnovu redovnog plana da se osposobi putna mreža za odvijanje saobraća.

Zimska oprema - pod zimskim opremom motornih vozila i priključnih vozila, podrazumevaju se pneumatici za zimsku upotrebu (M+S) na pogonskim točkovima, odnosno radijalni pneumatici na svim točkovima, ili pneumatici sa letnjim profilom ako vozilo u priboru ima lance za pogonske točkove, a pod zimskom opremom autobusa i teretnih vozila podrazumeva se još i lopata. Na napred navedenim pneumaticima dubina šara gazećeg sloja, po obimu i širini, mora iznositi najmanje 4mm.








       

        Sastavio:

 Referent za održavanje saobraćajnica







   


      Juhas Arpad građ. inž.

Prilog:

· tabelarni pregled puteva sa rasporedom prioriteta za održavanje puteva u zimskoj službi

· tabelarni pregled mehanizacije

· pregledna karta opštine Kanjiža sa ucrtanim saobraćajnicama

· pregledna karta Kanjiže sa ucrtanim saobraćajnicama,

· pregledna karta Horgoša sa ucrtanim saobraćajnicama 

